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TER.1280/G_ _    (1,5/2,0/3,0/4,0/6,0)
Horný vodiaci hliníkový profil, dĺžka profilu 1,5/2/3/4/6 m

TER.1380/A._ _    (1,5/2,0/3,0/4,0)
Krycí hliníkový profil, dĺžka profilu 1,5/2/3/4 m

TER.1380/S.F.S.
Klip - držiak krytu (dĺžka 150 mm), MJ = 1 ks

TER.89/A/2
Koncovka k 1380/A, MJ = 1 pár

Vodiace profily, príslušenstvo:

Art.1273x

Art. 451x

Art.462x

Art. 60/S2x

Art. 451x

Art.462x

Art. 60/S2x

TER.127/DV
Uholník, MJ = 1 ks

TER.17_1-1700/A
Horný vodiaci hliníkový profil, MJ = 1 m

TER.17_1-1710/A
Montážny profil pre 1700, MJ = 1 m

TER.17_1-1720/A
Montážny profil pre 1700, MJ = 1 m

Interiérové posuvné dvere do 60 kg, 80 kg a 100 kg

Štandardné
dorazy

FLUID SA
(shock absorber)

Jednostranné FLUID 
tlmené zatváranie 

Obojstranné FLUID 
tlmené zatváranie 

50 kg TER.FC050.2SA.S
min.šírka 600 mm

TER.FC050.1F1SA.S
min.šírka 600 mm

TER.FC050.2F.S
min.šírka 740 mm

60 kg TER.60/S/G/NR.SAC
min.šírka 600 mm

80 kg TER.80/S/G/NR.SEN
min.šírka 600 mm

TER.FC080.2SA.S
min.šírka 600 mm

TER.FC080.1F1SA.S
min.šírka 600 mm

TER.FC080.2F.S
min.šírka 740 mm

100 kg TER.100/S/G/NR.SEN
min.šírka 600 mm

120 kg TER.FC120.2F.S
min.šírka 740 mm

50 kg EVOLUTION TER.FE.050.2F.S
min.šírka 740 mm

80 kg EVOLUTION TER.EV_80/T/G/EV/SEN
min.šírka 600 mm

TER.FE.080.2F.S
min.šírka 740 mm

120 kg EVOLUTION TER.FE.050.2F.S
min.šírka 740 mm

Interiérové posuvné dvere do 60 kg, 80 kg a 100 kg

Uloženie podložky

ART. 1727 ART. 1951 ART. 1294 ART. 1895

ALUMINIUM TRACKS  / BINARI IN ALLUMINIO

ART. 1890 ART. 1700 ART. 1710 ART. 1720 ART. 1280

 40 

 30  9 

 13 

 61 

 45

 33 

 30 

 33 

 31 

 45 

 51 

 53 

13

ADJUSTABLE LOWER TRACK / GUIDA INFERIORE REGOLABILE

MIN.9,5

02
9

MAX.10,5

02
9

12

02
9

ART. 121 (OPTIONAL) ART. 90 ART. 409

TER.1890/A
Krycí profil pre 1700, MJ = 1m

TER.707
AL profil pre vodiaci trn 

MJ = 1 m

TER.17_1337
Poistka pre profil TER.1700/A a TER.1720/A

MJ = sada

Frézovanie pre profil TER.707

TER.707

Frézovanie pre vodiaci trn bez profilu

vý
šk

a 
68

 m
m

Hmotnosť dverí
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Sada kovania ACCORDION – nožnice
Objednávkový kód

Objednávkový kód

Sada kovania ACCORDION
lámacie dvere – nožnice 2,5

Horný vodiaci prf. 1080/A, 
anodizovaný

TER.1188/1148/.3P

TER.1080/A

40

Sada kovania ACCORDION – skryté závesy
Objednávkový kódSada kovania ACCORDION

lámacie dvere – skryté závesy 2,5 TER.1188/1755/.3P

40

31

31

Interiérové posuvné skladacie dvere

Sady kovania pre 4 krídla, 5 krídel  
a 6 krídel - na vyžiadanie!

Sady kovania pre 4 krídla, 5 krídel a 6 krídel - na vyžiadanie!

20

2A 2

5

V

15

5

35

AA A
== ==

A+35

A
=

==
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Vodiaci element pre posuvné dvere

 44 

 60 

 2
5 

 25 

 8,7 

 2
2,

4 

 25 

 8,7 

 2
2,

4 

 2
8 

 28 

 MAX.12,7 

 28 

 2
8 

 MIN.8 

Vodiaci element pre sklenené posuvné dvere 8-10-12

Nastaviteľný vodiaci element pre sklenené posuvné dvere hr. 8-10-12

Kód Popis

TER.1486/8/10/12/CR Vodiaci element pre sklenené posuvné dvere 8-10-12 mm, chróm lesklý

TER.1486/8/10/12/CS Vodiaci element pre posuvné sklenené dvere hr. 8-10-12mm, chróm matný

Kód Popis

TER.1488/CR Nastaviteľný vodiaci element pre sklenené posuvné dvere hr. 8-10-12, chróm lesklý

TER.1488/CR-SA Nastaviteľný vodiaci element pre sklenené posuvné dvere hr. 8-10-12, chróm matný

 60 

 2
8 

 46 

 31 

 8,7 

 31 

 2
8 

 8 

 7  14  39 

 60 

 3
1 

Koncový element pre sklenené posuvné dvere hr. 8-10-12

Kód Popis

TER.1489/8/10/12/CR Koncový element pre sklenené posuvné dvere hr. 8-10-12, chróm lesklý

TER.1489/8/10/12/C-S Koncový element pre sklenené posuvné dvere hr. 8-10-12, chróm matný

 26 
 60 
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Terno Scorrevoli Evolution

Evolution

Objednávkový kódSada kovania Evolution FLUID
posuvné dvere TER.EV_80/T/G/EV/SENCODE KIT IN BOX

80/T/G/EV/SEN

80
80 Kg

N.2 Classic stopper
N.2 Fermi standard

Door width - Min.700 mm 
Larghezza porta - Min. 700 mm

Turned weels 
Ruote tornite

 100 MIN.500 100 

MIN.700

 MIN.150  MIN.150 

 60 

 31 

 52 
 33 

 5 
2 

+
2 -

 20 

 42 

30

 9 
 02 

10 + 0,5
- 0,5

MIN.16

MAX.25

ART. 1890 ART. 1700 ART. 1710 ART. 1720 ART. 1280

CODE  (with brackets)  - CODICE  (con squadrette) CODE  (without brackets)  - CODICE  (senza squadrette)

80/T/P/EV150CON N° 4 700-850 mm 1500 mm 80/T/P/EV150SEN - 700-850 mm 1500 mm

80/T/P/EV165CON N° 5 860-950 mm 1650 mm 80/T/P/EV165SEN - 860-950 mm 1650 mm

80/T/P/EV200CON N° 5 960-1100 mm 2000 mm 80/T/P/EV200SEN - 960-1100 mm 2000 mm

80/T/P/EV250CON N° 6 1110-1350 mm 2500 mm 80/T/P/EV250SEN - 1110-1350 mm 2500 mm

80/T/P/EV300CON N° 7 1360-1600 mm 3000 mm 80/T/P/EV300SEN - 1360-1600 mm 3000 mm

INFERIORE

12

02

OPTIONAL

ART. 121

Objednávkový kódSada kovania Evolution FLUID
posuvné dvere s tlmením do jednej strany TER.FE.080.2F.SCODE KIT IN BOX

2371/Y/2363/Y/S

2371/Y/2363/Y/C

80
80 Kg

N.1 Soft air closings
N.1 Fermo ammortizzato

N.1 Classic stopper
N.1 Fermo standard

Door width - Min. 700 mm 
Larghezza porta - Min. 700 mm

Turned weels 
Ruote tornite

100MIN.54060

MIN.700

MIN.150MIN.150

60

 31 

 52 
 33 

 5 
2 

+
2 -

 20 

 42 

30

 9 
 02 

10 + 0,5
- 0,5

MIN.16

MAX.25

ART. 1700 ART. 1710 ART. 1720 ART. 1280

CODE  (with brackets)  - CODICE  (con squadrette) CODE  (without brackets)  - CODICE  (senza squadrette)

2371Y2363/150/C N° 4 700-850 mm 1500 mm 2371Y2363/150/S - 700-850 mm 1500 mm

2371Y2363/165/C N° 5 860-950 mm 1650 mm 2371Y2363/165/S - 860-950 mm 1650 mm

2371Y2363/200/C N° 5 960-1100 mm 2000 mm 2371Y2363/200/S - 960-1100 mm 2000 mm

2371Y2363/250/C N° 6 1110-1350 mm 2500 mm 2371Y2363/250/S - 1110-1350 mm 2500 mm

2371Y2363/300/C N° 7 1360-1600 mm 3000 mm 2371Y2363/300/S - 1360-1600 mm 3000 mm

INFERIORE

12

02

OPTIONAL

ART. 121

80

80

Evolution – dorazy, 80 kg

Evolution – tlmenie do jednej strany, 80 kg
Objednávkový kódSada kovania Evolution FLUID

posuvné dvere s oboj. tlmením, do 120 kg TER.FE.120.2F.SCODE KIT IN BOX

2371Y2371Y/G/S

80
80 Kg

N.2 Soft air closing
N.2 Fermi ammortizzati

Door width - Min. 920 mm 
Larghezza porta - Min. 920 mm

Turned weels 
Ruote tornite

MIN.150 MIN.150

MIN.920

60 MIN.800 60

60

 31 

 52 
 33 

 5 
2 

+
2 -

 20 

 42 

30

 9 
 02 

10 + 0,5
- 0,5

MIN.16

MAX.25

ART. 1700 ART. 1710 ART. 1720 ART. 1280

KIT IN BLISTER

CODE  (with brackets)  - CODICE  (con squadrette) CODE  (without brackets)  - CODICE  (senza squadrette)

2371Y2371Y/200C N° 5 960-1100 mm 2000 mm 2371Y2371Y/200S - 960-1100 mm 2000 mm

2371Y2371Y/250C N° 6 1110-1350 mm 2500 mm 2371Y2371Y/250S - 1110-1350 mm 2500 mm

2371Y2371Y/300C N° 7 1360-1600 mm 3000 mm 2371Y2371Y/300S - 1360-1600 mm 3000 mm

INFERIORE

12

02

OPTIONAL

ART. 121

120

Objednávkový kódSada kovania Evolution FLUID
posuvné dvere s obojstranným tlmením TER.FE.050.2F.SCODE KIT IN BOX

2371Y2371Y/G/S

80
80 Kg

N.2 Soft air closing
N.2 Fermi ammortizzati

Door width - Min. 920 mm 
Larghezza porta - Min. 920 mm

Turned weels 
Ruote tornite

MIN.150 MIN.150

MIN.920

60 MIN.800 60

60

 31 

 52 
 33 

 5 
2 

+
2 -

 20 

 42 

30

 9 
 02 

10 + 0,5
- 0,5

MIN.16

MAX.25

ART. 1700 ART. 1710 ART. 1720 ART. 1280

KIT IN BLISTER

CODE  (with brackets)  - CODICE  (con squadrette) CODE  (without brackets)  - CODICE  (senza squadrette)

2371Y2371Y/200C N° 5 960-1100 mm 2000 mm 2371Y2371Y/200S - 960-1100 mm 2000 mm

2371Y2371Y/250C N° 6 1110-1350 mm 2500 mm 2371Y2371Y/250S - 1110-1350 mm 2500 mm

2371Y2371Y/300C N° 7 1360-1600 mm 3000 mm 2371Y2371Y/300S - 1360-1600 mm 3000 mm

INFERIORE

12

02

OPTIONAL

ART. 121

50

Evolution – obojstanné tlmenie, 120 kg

Evolution – obojstanné tlmenie, 50 kg

Min. šírka dverí 740 mm.Min. šírka dverí 740 mm.

Min. šírka dverí 740 mm.Min. šírka dverí 600 mm.
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Terno Scorrevoli MAGIC 2

Kovanie na posuvné dvere Terno MAGIC

Modello Magic

Magic model
 Modèle Magic

Modell Magic
Modelo Magic

3

Meccanismo invisibile brevettato per porte scorrevoli

Patented concealed mechanism for sliding doors.

Mécanisme invisible breveté pour portes coulissantes.

Patentierter und unsichtbarer Mechanismus für Schiebetüren.

Mecanismo invisible patentado para puertas correderas.

Skrytý mechanizmus pre posuvné dvere s tlmením – patentovaný.
Kompletná sada kovania pre posuvné dvere MAGIC vrátane vodiaceho pro-
filu. Nerovnosť podlahy maximálne 5 mm. Max. hmotnosť dverí 80 kg.

Objednávkový kód

TER.MA2.DREVO.110

Sada kovania pre posuvné dvere MAGIC,
Dĺžka vodiacej koľajnice L=1.100 mm

Maximálna hmotnosť dverí 80 kg.

Objednávkový kód
TER.MA2.DREVO.180

Sada kovania pre posuvné dvere MAGIC,
Dĺžka vodiacej koľajnice L=1.800 mm

80

80

ART.MAGIC/1100/VF/08

ART.MAGIC/1100/VF/10

MAX KG 80

Art.2182 Art.2186/AArt.2187Art.2178 Art.2189/10Art.2184

Art.538

4x30 n°1

FISCHER
SX5 n°1 4,5x40 n°3

FISCHER
UX6 n°3

3,9x19 n°4

Art.2194/AArt.2179-03 n°3

Art.2179-02 n°3

Art.2179-01 n°3

Art.2196

Art.2180/A/1795

Art.2195 n°5

Art.2192/A/1800 (8mm)
Art.2191/A/1800
(10mm) (3/8")

Art.2198/A/1795

Art.2193/1800

Art.539 Art.2199/A

Art.2183

Art.2182 Art.2186/AArt.2187Art.2178 Art.2189/10Art.2184

Art.538

4x30 n°1

FISCHER
SX5 n°1 4,5x40 n°3

FISCHER
UX6 n°3

3,9x19 n°4

Art.2194/AArt.2179-03 n°3

Art.2179-02 n°3

Art.2179-01 n°3

Art.2196

Art.2180/A/1095

Art.2195 n°3

Art.2192/A/1100 (8mm)
Art.2191/A/1100
(10mm) (3/8")

Art.2198/A/1095

Art.2193/1100

Art.539 Art.2199/A

Art.2183

ART.MAGIC/1800/VF/08

ART.MAGIC/1800/VF/10

MAX KG 80

Kovanie pre posuvné dvere Terno MAGIC 2 SKLO

Skrytý mechanizmus pre posuvné dvere s tlmením – patentovaný.

Objednávkový kód
TER.MA2.SKL.08.110

Sada kovania pre sklenené dvere MAGIC,
Dĺžka vodiacej koľajnice 1.100 mm, sklo 8 mm

Terno Scorrevoli MAGIC 2

Objednávkový kód
TER.MA2.SKL.10.110

Sada kovania pre sklenené dvere MAGIC,
Dĺžka vodiacej koľajnice 1.100 mm, sklo 10 mm

ART.MAGIC/1100/VF/08

ART.MAGIC/1100/VF/10

MAX KG 80

Art.2182 Art.2186/AArt.2187Art.2178 Art.2189/10Art.2184

Art.538

4x30 n°1

FISCHER
SX5 n°1 4,5x40 n°3

FISCHER
UX6 n°3

3,9x19 n°4

Art.2194/AArt.2179-03 n°3

Art.2179-02 n°3

Art.2179-01 n°3

Art.2196

Art.2180/A/1795

Art.2195 n°5

Art.2192/A/1800 (8mm)
Art.2191/A/1800
(10mm) (3/8")

Art.2198/A/1795

Art.2193/1800

Art.539 Art.2199/A

Art.2183

Art.2182 Art.2186/AArt.2187Art.2178 Art.2189/10Art.2184

Art.538

4x30 n°1

FISCHER
SX5 n°1 4,5x40 n°3

FISCHER
UX6 n°3

3,9x19 n°4

Art.2194/AArt.2179-03 n°3

Art.2179-02 n°3

Art.2179-01 n°3

Art.2196

Art.2180/A/1095

Art.2195 n°3

Art.2192/A/1100 (8mm)
Art.2191/A/1100
(10mm) (3/8")

Art.2198/A/1095

Art.2193/1100

Art.539 Art.2199/A

Art.2183

ART.MAGIC/1800/VF/08

ART.MAGIC/1800/VF/10

MAX KG 80

Skrytý mechanizmus pre posuvné dvere s tlmením – patentovaný.

80

80

Min. šírka dverí 800 mm.

Min. šírka dverí 800 mm.

Min. šírka dverí 800 mm.

Min. šírka dverí 800 mm.
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Objednávkový kód
TER.1478/1477/12A

Objednávkový kód
TER.1478/1477/18A

Sada kovania drevené dvere, odstup od steny 12 mm.

Sada kovania drevené dvere, odstup od steny 18 mm.

DIVA AIR sada kovania, drevené dvere, 
odstup od steny 12 mm.

DIVA AIR sada kovania, drevené dvere, 
odstup od steny 18 mm.

80

80

Kovanie pre posuvné dvere Diva – sklenené do 80 kg

Objednávkový kód

Sada kovania pre sklenené dvere bez tlmenia.
Pri sklenených dverách sa používa upevňovací profil 12 mm TER1450/A 
Min. šírka dverí 800 mm.

TER.1478/1349/P80A
DIVA AIR sada kovania, sklenené dvere, 
odstup od steny 12 mm.

80

Kovanie pre posuvné dvere 
Diva AIR – drevené do 80 kg

Interiérové posuvné dvere DIVA AIR – drevo, bez tlmenia / s tlmením

Min. šírka dverí 800 mm.

Min. šírka dverí 800 mm.
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Posuvné dvere – Solo Vetro

Objednávkový kódSada kovania Solo Vetro 
posuvné dvere – skryté kovanie TER.SV_2700/2/2061/A

80

TER.FS27_1772/A
horný hliníkový profil anodizovaný,

MJ = 1m

TER.SV_2740/A/S
zaslepovací hliníkový profil anod., 

MJ = 1m

TER.FS27_1774/A
spodný hliníkový profil anodizovaný, 

MJ = 1m

TER.FS_1776/A
spodný hliníkový profil anodizovaný, 

MJ = 1m

TER.FS27_1784/A
záslepka strieborná anod., MJ = 1ks

TER.SV_2710/A/S
horný montážny profil anodizovaný,

MJ = 1m

TER.SV_2720/A/S
horný montážny profil anod., priečka, 

MJ = 1m

TER.SV_2730/A/S
horný krycí profil anod., 

MJ = 1m

TER.SV_2718/A/2  
bočná krytka 

TER.SV_328
tesnenie pre sklo hrúbky 8-8,7 mm

TER.SV_326
tesnenie pre sklo hrúbky 10-10,7 mm

TER.SV_324
tesnenie pre sklo hrúbky 12-12,7 mm

Objednávkový kód

Objednávkový kód

Sada kovania Solo Vetro – synchro
posuvné dvere – synchro s tlmením

Sada kovania Solo Vetro – synchro
posuvné dvere – synchro s tlmením

TER.SV_2702/2714/A

TER.SV_2702/2/27014/A

50

80

21

72

21

Art.1774 Art.1776

Art.326
8-8.7mm

Art.324
10-10.7mm (3/8)

Art.328
12-12.7mm(1/2)

Art.1772 Art.1784

12.76

21 12.76

72
72

12

21 12

72
72

10

21 10
21

72
72

8

21 8

72
72

21

72
72

10.76

21 10.76

21
72

72

8.76

8.76

2121 21 21

21

72

21

Art.1774 Art.1776

Art.326
8-8.7mm

Art.324
10-10.7mm (3/8)

Art.328
12-12.7mm(1/2)

Art.1772 Art.1784

12.76

21 12.76

72
72

12

21 12

72
72

10

21 10

21
72

72

8

21 8

72
72

21

72
72

10.76

21 10.76

21
72

72

8.76

8.76

2121 21 21

Fisso kovanie 
pre sklenené priečky

Min. šírka dverí 800 mm.

Min. šírka dverí 800 mm.

Min. šírka dverí 800 mm.



67

w
w

w
.interierstudio.sk

M
in

. 2
5

M
ax

. 3
6

Min. 100

112

TER.80/S/G/NR/SEN
Objednávkový kód

Sada kovania bez uholníkov pre 1 dvere

Art. 45

Art.127

Art.46

Art.81/S

1x

4x

2x

2x

Art. 45

Art.46

Art.81/S

1x

2x

2x

Kovanie pre posuvné 
dvere do 100 kg

M
in

. 2
3

M
ax

. 3
4

Min. 100

112

TER.100/S/G/NR/SEN
Objednávkový kód

Sada kovania bez uholníkov pre 1 dvere

Art. 93

Art.127

Art.46

Art.100/S

1x

5x

2x

2x

Art. 93

Art.46

Art.100/S

1x

2x

2x

14
Art. 93

m
in

. 6

7

Art. 127

Art.
1280

16

27
31

25

62
33

Interiérové posuvné dvere do 60 kg, 80 kg a 100 kg

TER.60/S/G/NR/SAC
Objednávkový kód

Art.1273x

Art. 451x

Art.462x

Art. 60/S2x

Art. 451x

Art.462x

Art. 60/S2x

Sada kovania bez uholníkov pre 1 dvere

14

Art. 45

m
in

. 1
1

7

Art. 127

Art.
1280

16

20

31

25

62
33

M
in

. 1
9

M
ax

. 3
0

96

Min. 100

Kovanie pre posuvné 
dvere do 80 kg

Kovanie pre posuvné 
dvere do 60 kg

M
in

. h
rú

bk
a 

dv
er

í 2
0 

m
m

M
in

. h
rú

bk
a 

dv
er

í 2
7 

m
m

M
in

. h
rú

bk
a 

dv
er

í 2
7 

m
m

Posuv: zakalené kolíky z brúsenej ocele v plastovom púzdre Posuv: valčekové ložisko a zakalené kolíky z brúsenej ocele Posuv: valčekové ložisko a zakalené kolíky z brúsenej ocele

Cenovo zvýhodnená sada:
Sada kovania pre 1 dvere do 60 kg + vodiaci profil 2 mTER.60/S/G/NR.BAL

Objednávkový kód

Maximálna váha dverí je 60 kg

60 80 100

60

14

Art. 45

m
in

. 6

7

Art. 127

Art.
1280

25

27

31

16

62
33

7

Vozík: zakalené kolíky z brúsenej ocele v plastovom púzdre

Vozík: valčekové ložisko a zakalené kolíky z brúsenej ocele

Vozík: valčekové ložisko a zakalené kolíky z brúsenej ocele
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Kovanie pre posuvné dvere FLUID

Kovanie pre interiérové posuvné dvere, dorazy FLUID 50 kg a 80 kg

Kovanie pre interiérové posuvné dvere tlmenie do jednej strany, FLUID 50 kg a 80 kg

Objednávkový kód

Objednávkový kód

Objednávkový kód

Objednávkový kód

TER.FC050.2SA.S

TER.FC050.1F1SA.S

TER.FC080.2SA.S

TER.FC080.1F1SA.S

Min. šírka dverí 600 mm.

Min. šírka dverí 600 mm.

Min. šírka dverí 600 mm.

Min. šírka dverí 600 mm.

50

50

80

80
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Kovanie pre interiérové posuvné dvere, tlmenie do obidvoch stranách FLUID 50 kg a 80 kg

Objednávkový kód

Objednávkový kód

TER.FC050.2F.S

TER.FC080.2F.S

TER.1280/G_ _    (1,5/2,0/3,0/4,0/6,0) 
vodiaci hliníkový profil surový, L = 1,5/2/3/4/6 m

TER.1380/A._ _    (1,5/2,0/3,0/4,0)
krycí hliníkový profil anod., L = 1,5/2/3/4 m

TER.1380/S.F.S.
klip - držiak krytu (dĺžka 150 mm) MJ/ks

TER.89/A/2
koncovka k 1380/A, MJ/pár

Príslušenstvo:

TER.1285/G
horný vodiaci AL profil dvojitý, surový, MJ = 1m, 

L = 6 m, Len na objednávku.

Art.1273x

Art. 451x

Art.462x

Art. 60/S2x

Art. 451x

Art.462x

Art. 60/S2x

TER.127/DV
uholník, MJ/1ks

Min. šírka dverí 740 mm.

Min. šírka dverí 740 mm.

TER.17_1-1700/A
horný vodiaci hliníkový profil anod., MJ = 1m

TER.17_1-1710/A
Montážny profil pre 1700 anod., MJ = 1m

TER.17_1-1720/A
Montážny prf. anod., MJ/1m

50

80




